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New Growing System S.L. (NGS) es una empresa dedicada al
desarrollo y comercializacion de sistemas de cultivo hidroponicos en
recirculacion. NGS también da nombre al sistema de cultivo. El desarrollo
del sistema comenzé en Almeria en 1.991. NGS® (Patente N°: 2.221.636/7)
es utilizado en mas de 20 paises incluyendo Grecia, Francia, Italia y
México.

New Growing System S.L. (NGS) is a company dedicated to the
development and marketing of hydroponic installations. NGS is also the
name of this hydroponic system. It started its development in 1991 in
Almeria, Spain. NGS® (Patent N°:2.221.636/7) has been used in more than
20 countries including Greece, France, Italy and Mexico.

El elemento principal del sistema NGS es la multi-banda (Imagen n°
1). Se trata de una banda de polietileno alargada que proporciona soporte
al cultivo a la vez que recoge el agua de riego sobrante en la capa inferior
de la banda. Esta multi-banda de polietileno tiene una garantia de 3 afios
contra la degradacion del material pero se puede usar con seguridad por un
namero mayor de afios tanto en exterior como en cultivo protegido.

NGS’ main feature is the multilayer trough, as seen on Picture n° 1. It
Is an elongated plastic bag that gives support to the crop and collects all
excessive irrigation water thanks to its bottom layer. The multilayer trough
has a three year long warranty but it can be used safely for longer periods
either outdoors or under cover.
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Imagen n° 1: Disefio de la multi-banda —1-
Picture n° 1: Design of the multilayer trough
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Los cortes realizados en la parte superior de la multi-banda estan a
una distancia de 10 cm. (Imagen n° 2) permitiendo al productor elegir la
densidad de plantacion del cultivo

The pre-cut gaps for the plants are placed every 10 cm. (Picture n° 2)
thus allowing the grower to choose the most suitable density for the plants
depending on the crops.

I!!!!HII[!!!H“'II!!H!“IIl!!!!ﬂiI!!H!HIII!!!HHIll!!!!l“II!!HHIIIl!!!ll“Il!!!!l!III!!!!!HIIH!!!!.]I

MULTI-BANDA/MULTILAYER TROUGH

10 cm 10 cm 10 cm
— —+ ==

1
wo Z|

4
Troqueles/Pre-pierced planting holes .~
LR NN NN RN NRRNRR RN RAN]) llli!ll!Illli!!llllllll!!!llI!l[ﬂ]

Figura n° 2: Distancia entre troquelados para colocacién de las plantas.
Picture n® 2:Top perspective view

Los cortes en la capa intermedia de la multi-banda tienen diferentes
disefios, como se muestra en la Imagen n° 3. Su funcion es la de evacuar
el agua del nivel medio al inferior. El disefio de la banda media, es decir la
situacion y el tipo de perforacion a utilizar depende del cultivo

The cuttings on the medium layer, on Picture n® 3, are designed to
evacuate all excessive water to the bottom layer. The design is made
accordingly to the irrigation necessities of each crop.

Imagen n° 3: Distintos disefios de cortes o perforaciones la capa intermedia
Picture n° 3: Different designs for cuttings in the medium layer.

El recorrido a través de los niveles crean un efecto cascada (Imagen
n° 4) que contribuye a la oxigenacion de la solucion nutritiva.

The running through different layers creates a waterfall effect (Picture
n° 4) that contributes to the oxygenation of the nutrient solution.
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Figura n° 4: Recorrido de la solucién nutritiva a través de las capas.
Picture n°® 4:Running through different layers
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SOPORTES DE CULTIVO NGS
NGS SUPPORT STRUCTURES

A continuacion se muestran las estructuras utilizadas para dar soporte
a la multi-banda y a los cultivos. En primer lugar (Imagen n° 5) figura la
celosia, que da forma y rigidez a la multi-banda. Esta se fija a la celosia por
medio de clips de plastico

The following diagrams illustrate our support structures. In the first
place, Picture n°® 5 shows the steel lattice that supports and gives shape to
the multilayer trough. The multilayer trough is fixed to the lattice structure
with plastic clips.

Imagen n° 5: Celosia metalica para dar soporte a la multi-banda
Picture n° 5: Steel lattice, supports the multilayer trough

Las celosias se montan sobre soportes exclusivos (Imagen n° 6).
Estos soportes pueden ir apoyados en el suelo o se pueden montar sobre
patas de altura ajustable para facilitar las labores. Existen diferentes
versiones de estos soportes, para dos, tres, cinco o seis rios por linea de
cultivo. El nimero de rios determina la densidad de plantacion

The steel lattice is placed on our exclusive supports, as shown on
Picture n° 6. These can sit on the ground or they can be placed on
telescopic legs, facilitating labour. There are different versions available, to
suit various densities: with two, three, five or six lines, per block.
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Soporte de 5 rios/5 river support
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Soporte de 6 rios/6 river support

Imagen n° 6: Soportes de 5y 6 rios y lineas montadas sobre soporte 6 rios
Picture n® 6: 5 and 6 river support

En la Imagen n°7 podemos ver la disposicion de los soportes sobre el terreno

The lines are then assembled following the diagram on Picture n°® 7

Imagen n° 7: Disposicion de los soportes.
Picture n° 7: Disposition of the lines in the field.

UNION EUROPEA
Fondo Social Europeo
Invierte en tu futuro




Para asegurar una buena circulacion del agua de drenaje en su
retorno al tanque de recirculacion se recomiendo una pendiente del 2%. Sin
embargo gracias al disefio patentado de la multi-banda no es necesaria
una nivelacion perfecta de las lineas de cultivo. Ademas al poder dotar a
los soportes de apoyos de altura regulable, la pendiente del terreno no es
un factor determinante para la viabilidad de los proyectos. Colocando los
drenajes en los puntos de menor cota de la finca, NGS puede utilizarse sin
necesidad de movimientos de terreno o nivelacion por laser

To ensure that the water flows back to the recirculation tanks, a slope
of around 2% is recommended. However, thanks to the exclusive design of
the medium layer, the slope does not need to be perfectly even. Also our
structures can be fitted with telescopic legs, so that the slope can be easily
achieved even in perfectly flat land. By placing the drainage points in the
lowest point of the fields, NGS can be used in almost any condition without
the need of expensive ground movements or laser levelling.

La imagen n° 8 representa una vista lateral de una linea de cultivo. El
agua se introduce por la parte alta de la linea y recorre toda la multi-banda.
El salto cada doce metros retorna el agua a las capas superiores y oxigena
la solucién nutritiva

Picture n° 8 shows the recommended disposition of the lines: The
water goes into the top side of the field, on the right hand side of the
pictures and flows down the trough. Waterfalls every 12 metres are
recommended for best oxygen content in water
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Imagen n° 8: Vista de perfil de una linea de cultivo.
Picture n° 8: Side view of the lines.

T UNION EUROPEA
* *
% & Fondo Social Europeo
o Invierte en tu futuro



Una instalacion NGS consta de una serie de elementos que son
necesarios para conseguir la recirculacion de solucion nutritiva (Imagen n°
9):

e Soportes de cultivo: la multi-banda con los elementos de soporte
como se ha visto anteriormente.

e Sistema de riego: Bombas, controlador de riego y fertilizacién
sondas de control, sistemas de filtrado, tuberias de riego y
goteros o microtubos para dirigir el agua al cultivo.

e Sistema de drenaje: Tuberias de conexion y colectoras.

e Tanque de drenaje o recirculacion.

An NGS installation includes the elements needed for the re-
circulation of water on a closed circuit as on Picture n° 9:

e Crop support elements: The multilayer trough with the structural
elements needed, as we have seen.

¢ Irrigation system: Pumps, watering automat and fertilization rig,
probes and control elements, field pipes and drippers or other
element that delivers the water to the crop.

e Drainage system: Connection pipes and collectors.

e Drainage or recirculation tank.

Imagen n° 9: Tanque de recirculacion.
Picture n® 9: Water recirculation

En NGS podemos suministrar todo el material necesario para el riego pero también
trabajamos con proveedores locales establecidos/NGS can supply all the materials needed
but we are happy to work with local suppliers of watering equipment
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Imagenes de fincas en produccion:
Some pictures of commercial installations:
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